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FUSTO DEL COFANO
VISTO DALL'ALTO
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FUSTO E COPERCHIO ASSEMBLATI
VISTA DALL'ALTO

EVENTUALI PIEDINI IN LEGNO
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EVENTUALI BORCHIE COPRIVITE

SEZIONE COFANO SULLA
LARGHEZZA ESTERNA MAX
VISTA FRONTALE
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DATA. DESCRIZIONE.
26/03/2009
Cofano esagonale in legno con misure di
ESECUTORE. Pelli iG ingombro altez. max=414.7 , largh.max=687.0
ellizzari . lungh.max=2046.8 , di fascia media atto
allinumazione , tumulazione e cremazione
SCALA. U.MIS. delle salme.Le dimensioni delle parti che
mm costituiscono il cofano rispettano gli articoli
1:10 - . 30-31 e 75 del D.P.R. 285/90 .
( millimetri ) Il cofano si presenta liscio e
TOLLERANZE. Ieggerment(_e sagor_natq si_a sui fianchi (_:he
+ 0,5 mm sul coperchio.Le giunzioni su testa e piede
sono eseguite a incastro coda rondine
per valorizzare |'aspetto estetico del cofano.
APPROVAZIONE. Le superfici esterne del cofano sono
rifinite con adeguata carteggiatura e
stuccatura ; la verniciatura & eseguita con prodotti
di fondo e finitura all'acqua certificati ECOLABEL.
Secondo le esigenze commerciali possono
essere richieste variazioni di tonalita di vernice
oo ; - p p con differenti gradi di opacizzazione.
Ccsort autorzeato daitAsionda -5 vitta | doplessions Il cofano puo essere rifinito a CERA d'api naturale.
e la diffusione.




